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EXTERNE

CORROSION
INTERNE

DÉFAUT TRAVERSANT, 
FUITE, TROU

ENFONCEMENT, FISSURE, 
DOMMAGE MÉCANIQUE, 

SABOTAGE ...

Préparation de surface 
Sa2½ / St3 et 

rugosité Rz > 60µm
Enroulement R4D

Revêtement 
protecteur et 

plaque de traçabilité 
intelligente

Préparation 
de la résine 3X

Conçu selon 
ISO 24.817 et 
ASME PCC-2

Application 
du mastic 3X

GAMME REINFORCEKiT® 4D

REINFORCEKiT® 4D (R4D) est un système de réparation imprégné 

stratifié, enroulé autour de la canalisation pour renforcer la section 
endommagée, restaurer l'intégrité de la canalisation et empêcher toute 
nouvelle détérioration.

Cette technologie composite, composée de fibre de Kevlar® et résine époxy bi-composant, est une excellente 
alternative aux manchons en métal, aux manchons soudés et au remplacement de canalisation.

3X ENGINEERING (3X) a développé son propre logiciel pour concevoir la réparation et définir les besoins 
nécessaires en matériaux selon les normes internationales ISO 24.817 et ASME PCC-2.

ONSHORE / OFFSHORE TOPSIDE

CARACTÉRISTIQUES ET 
AVANTAGES DU REINFORCEKiT® 4D
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9, avenue Albert II - 98 000 MONACO 
 + 377 92 05 79 81 

info@3xeng.com

www.3xeng.com

 INSTALLATION DU REINFORCEKiT® 4D


