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TANKIT® es un sistema de reparacion de parches de capas humedas
disenado para reforzar tanques y recipientes a presion, restaurar la
integridad original de los activos y evitar un mayor deterioro.
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Esta solucién compuesta, hecho de cinco parches de Kevlar® y resina epéxica bicomponente, es una excelente
alternativa a la placa de metal soldada y al reemplazo de equipos.

TANKIT® esta listo para usar y no requiere calculos. Se puede utilizar en condiciones especificas (tamafo de
defecto de hasta 100 mm y temperatura maxima +70°C).

GAMA TANKIiT®

ONSHORE / LADO SUPERIOR OFFSHORE

Limitado a un tamano de defecto de 100 mm con una temperatura maxima de +70°C

COMPONENTES DEL TANKIiT®

Lamina
de acero y
masilla F3X8

G

5 parches de Kevlar®
(300x300 mm) y resina + Accesorios
bicomponente R3X70+

APLICACION DEL TANKIiT®

Empaque del TANKIT®

INEERING

Preparacién superficial Instalacion

Sa22 / St3y de la placa de acero parches de Kevlar® con
rugosidad Rz > 60 pm (con masilla e imanes) resina 3X (5 capas)

9, avenue Albert Il - 98 000 MONACO
+ 377 92 05 79 81

info@3xeng.com

www.3xeng.com

CARACTERISTICAS Y

BENEFICIOS DEL TANKIT® _

> Solucidn lista para usar (no se
requiere calculos de ingenieria)

> Reparacion en linea (no hay
pérdida de produccion)

> Producto versatil con una amplia
gama de aplicaciones (tanques

de almacenamiento y GRP,
recipientes a presion, separadores,
columnas ...)

> 1 TANKIT = 1 reparacion
(siempre 5 parches/capas)

» Sistema de soldadura en frio, no
requiere calentamiento ni curado
posterior

> Adecuado para cualquier tanque
(pared, techo y placa inferior) y
disenos de recipientes a presion

> Rentable y facil de almacenar

> Facil de instalar por aplicadores
capacitados y certificados

> Trazabilidad mediante etiqueta =,

inteligente
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TANKIT® instalado y con
trazabilidad




