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TANKIT® y REINFORCEKIT® PATCH son dos sistemas de reparacion desarrollados para su aplicacién en tanques y
recipientes a presién que presenten corrosién asi como dafios mecénicos.

TANKIT® es una solucién de refuerzo para reparaciones temporales y de emergencia, listo para usar en casos especificos.

REINFORCEKIT® PATCH es una solucién de reparacion a largo plazo (hasta 20 afios para defectos por corrosién
externa), mediante la instalacién de un refuerzo mecénico disefiado y calculado para diferentes condiciones.

Los dos sistemas se pueden instalar con las instalaciones en funcionamiento (no se requiere la suspencién de las operaciones
a excepcién de presencia de fuga).

TANKIT® & REINFORCEKiT® PATCH PRINCIPALES DATOS TECNICOS

~ TANKiT* REINFORCEKIT® PATCH

TERRESTRE/MARITIMA « Aplicacién > TERRESTRE/MARITIMA
-50°C / +60°C < Temperatura de servicio -50°C / +150°C

+10°C / +60°C Temperatura de aplicacion +10°C / +130°C
Hasta 20 m @ méximo del tanque Sin limitacién
>

Hasta 100mm < Toamafo méximo del defecto

Depende del tanque y su digmetro
(Ejemplo: hasta 319 psi, para un defecto
de 100 mmy 10 m de diémetro del tanque)

REINFORCEKIiT® PATCH
o \ estd hecho a medida
comercmllzado en un kit completo. Ly 3\ \E: NV para cada reparacién.

., &/ Este producto necesita un disefio de
- 1 TANKIT® = 1 reparacion ingenieria y célculos de acuerdo a las
normas 1SO 24.817 y ASME PCC-2/API 653.
— - Esté compuesto por parches de

Kevlar® y resina epoxica bi-
componente.

las dimensiones del parche
de reparacién y su nomero de
capa, el tipo y la cantidad de
resina a utilizar dependerén

del defecto y estarén

5 parches de Kevlar
(300 x 300 mm) y resina + Accesorios
bi-componente R3X70+

Placa de acero
y masilla F3X8

TVENTAJAS DEL REINFORCEKiT® PATCH

« No requiere ingenieria ni célculos (listo par usar) « Cumpliendo con las normas

« Instalacién sin interrupcion (a menos que haya una fuga (ISO 24.817 y ASME PCC-2/API 653)
activa) * Instalacién sin interrupcién (a menos que haya una fuga activa)

« No necesita tiempo de endurecimiento * Reparacién a largo plazo para defecto externo (hasta 20 afios)
» Sistema de soldadura en frio éln limitacién de presién y tamaiio del defecto

« Solucién econémica l Iii iiiii ili“i"""""l ili Iil"l”“
‘\ INSTALACION IMPERATIVA POR APLICADORES FORMADOS Y CERTIFICADOS
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